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MONTAGEHANDLEIDING

Als de rail op de juiste plaats staat kun je de onderste rail bevestigen op de 
vloer.

Boor met een 3,5mm boor (ongeveer 1 gat per meter) zorg ervoor dat je de 
geleiderail niet raakt met de boor om beschadigingen te voorkomen.

Schroef nu de bovenrail vast in de voorgeboorde gaten. 

Bepaal de positie voor de looprail en markeer dit op verschillende plekken op 
de vloer.

Verlijm de geleidingsrail in de sporen van het onderprofiel.

Montage onderrail

Montage onderrail

Montage onderrail

Montage bovenrail

Montage bovenrail
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Plaats nu het wandprofiel op de binnenste geleiderail (van binnenuit gezien) 
aan de kant van je loopdeur.  Het andere wandprofiel plaats je op de buiten-
ste geleiderail (van binnen gezien) aan de kant van je vast paneel.

Montage wandprofielen

MONTAGEHANDLEIDING

Schroef de twee wandprofielen vast. Schuif de glasstopper door de uitsparing 
aan de onderkant van het wandprofiel. De glasstopper wordt gebruikt om het 

glas aan de sluitzijde te dempen. Bij het vaste element dient de stopper 
als afstandshouder in het wandprofiel.

Montage van de wandprofielen
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MONTAGEHANDLEIDING

Voorbereiding schuifelementen 

Zorg ervoor dat de bovenkant van de steunen
beschermd is met verpakkingskarton, om krassen
op het glaselement te voorkomen.

Voorbereiding schuifelementen  
 
Plaats het eerste element op de steunen en bevestig de rubbe-
ren afdichting aan de onderkant van het glazen blad.

Voorbereiding schuifelementen
 
Schroef de eindkappen los van de glasschoen. Let goed op welke 
eindkap op welk glasschoen hoort. Dit vereenvoudigd het te-
rugplaatsen van de eindkappen. Plaats nu de glasschoen over 
het dichtingsrubber. Zorg ervoor dat de glasschoen precies in 
het midden van het glaspaneel staat. Klop met een hamer en 
een stuk hout op de glasschoen om deze op het glaselement te 
bevestigen. Er mag geen speling zijn tussen het glas, het dichting-
rubber en de glasschoen. 
Tip: Als je het dichtingsrubber en de binnenkant van de glasschoen met zeepwater 
insmeert, kunnen de onderdelen beter op elkaar worden geschoven.

Voorbereiding schuifelementen
 
Wanneer de glasschoen juist gepositioneerd is,
snijd je het uitstekende rubber aan de zijkanten af met een 
scherp mes. 
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MONTAGEHANDLEIDING

Positionering van de schuifelementen
 
Stel de eindstoppers op de juiste plaats af. Plaats ze op de positie 
waar de individuele glazen panelen moeten stoppen.

Positionering van de schuifelementen
 
Na het plaatsen van het eerste schuifelement kunnen de volgende 
elementen op dezelfde manier op de overeenkomstige rails worden 
geplaatst.

Positionering van de schuifelementen
 
Plaats nu het eerste schuifelement. Druk de
bovenkant van de plaat in de juiste rail van het 
bovenspoor. Vervolgens laat je het schuifele- 
ment zakken op het bijbehorende onderspoor
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MONTAGEHANDLEIDING

Positionering van de schuifelementen
 
Monteer nu de eerder gedemonteerde eindkappen op de 
bijbehorende glasschoen. Gebruik hiervoorhandmatige schroe-
vendraaier (geen accuboormachine) om beschadigingen te 
voorkomen.

Voltooiing
 
Je kan eventueel de buitenkant van de onderrail afdichten met 
transparante siliconenkit. 

Afronding
 
Met een inbussleutel (maat 5) kunt u nu de hoogte van de 
schuifelementen nauwkeurig afstellen. 
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