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Krijg meer leefruimte en geniet van uw uitzicht met Twan2.0
 

Installeer Twan2.0 in uw woning of bedrijf om meer leefruimte te krijgen. Twan2.0 glazen schuifdeuren met meer-
dere sporen zijn de perfecte oplossing om ruimteproblemen elegant en eenvoudig op te lossen. Het biedt veilig-
heid, helderheid, stabiliteit, zonder de uitzichten te bedekken. Naast de toepassing op terrassen past dit model 
schuifdeuren perfect in restaurants, hotels en binnenruimtes.

Vergroot uw Terras
Met de transparante lichtdoorlatende schuif- deuren 
vergroot u uw woongenot. Geniet u met vrienden of 
familie van de hoge levenskwaliteit van het vroege 
voorjaar tot de late avondzon. Een ideale oplossing 
voor individuele woonsituaties.

Onderrail SchuifdeuroverlappingOnderrail met glasschoenen

Uw Balkon opwaarderen
Uw veranda optimaal gebruiken? Met Twan2.0 kunt u bij 
ieder weertype ontspannen en tegelijkertijd bent u opti-
maal beschermd tegen lawaai en vuil.
Zo kunt u uw woonruimte uitbreiden met onze Twan2.0 

glazen schuifwand.
 

Eenvoudige montage spaart tijd en kosten
De onderrail Twan2.0 wordt direct op de bodem gemonteerd. Eenvoudig en snel te plaatsen en met de verstelbare 
wielen makkelijk in hoogte aan te passen.

Bijzondere kenmerken
•	 3-, 4- en 5-spoors rail beschikbaar.
•	 Snelle montage.
•	 Wielen zijn (max 5mm) in hoogte verstelbaar.
•	 Ingebouwde meenemers zorgen.                 	

voor het openen en sluiten van de verschil-
lende vleugels.

•	 Het afsluiten kan optioneel door een plint-
grendel of een haakslot. 

•	 Verschillende openingsmogelijkheden.

SCHUIFSYSTEEM TWAN2.0

50 mm

Materiaal
Aluminium
•	 Legering Al MgSi 05 - F22
•	 T5-T66 (NBN EN 755-2)
Toleranties
•	 Wanddikten en afmetingen van de profielen volgens NBN EN 12020-2
Dichtingen
•	 EPDM volgens NBN EN 12365

Oppervlaktebehandeling
•	 Elektrostatische “Powder Coating”: volgens de richtlijnen van  

Qualicoat sea side in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat  
als fijnstructuur met Quali  coat licentie n°219

 
Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig seaside garantiecertificaat.

PRODUCTINFORMATIE
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•	 De onderrail kan op de vloer worden geïnstalleerd of worden ingebed.
•	 Het bedekt grote oppervlakken met mooie slanke profielen.
•	 Alle panelen kunnen opzij worden geschoven, waardoor de ruimte volledig wordt geopend. 
•	 De panelen worden meegenomen bij het openen en sluiten van de wand.
•	 Het hele systeem kan eenvoudig en schoon gemonteerd worden, omdat er geen bouwwerkzaamheden 	
	 nodig zijn.
•	 De loopwagens kunnen per paar tot 80 kg dragen.
•	 Maximale paneelbreedte is 1050 mm. 
•	 Maximale systeemhoogte is 3000 mm.
•	 Aluminium profielen zijn beschikbaar in alle gewenste RAL kleuren, de sporen blijven EV1
•	 Gehard glas, dikte 10 mm. (glas niet inbegrepen)
•	 Eenvoudig in onderhoud en reiniging.
•	 Geen glasboring nodig, m.u.v. toepassing van een haakslot of komgreep

PRODUCTINFORMATIE

Productinformatie 
Twan2.0  is uitstekend geschikt om te kunnen gebruiken bij terrasoverkappingen.
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Optie: plintgrendel

Optie: stofafdichtings profiel

Optie: detail afwatering

Optie: komgreep

Optie: haakslot met knopcilinder

Optie: haakslot

Glasuitsparing

Glasuitsparing

Glasuitsparing
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OPTIE VERGRENDELING
DUBBELE DEUR

HAAKSLOT
DUBBELE DEUR

Glasuitsparing dubbele deur
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Optie 1: plintgrendel dubbele deur

Optie 2: haakslot dubbele deur


